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1. SECTION TITLE
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file.

The volume of the article should not exceed 12 pages, designed according to this style
file. Articles of a larger volume are accepted only in agreement with the editorial board of
the journal.

Theorem 1. Only the formulas referenced should be numbered. Should use the automatic
enumeration of formulas (an environment of type equation, gather, align):

|〈f, g〉| ≤ [〈f, f〉]
1
2 [〈g, g〉]

1
2 , f, g ∈ Ck(X). (1)

Proof. The text of the proof of the theorem (lemma). �
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Рассмотрено деформирование трехслойной балки в температурном поле под действием
локальной распределенной нагрузки, сосредоточенной силы и момента. Аналитический
вид нагрузок задавался с помощью функций Хевисайда. Для описания кинематики несим-
метричного по толщине трехслойного стержня приняты гипотезы ломаной линии: в тонких
несущих слоях справедливы гипотезы Бернулли; в сжимаемом по толщине заполнителе
выполняется гипотеза Тимошенко с линейной аппроксимацией перемещений по толщине
слоя. Учитывается работа заполнителя в тангенциальном направлении. На границе пред-
полагаются кинематические условия свободного опирания торцов стержня на неподвиж-
ные в пространстве жесткие опоры. Изменение температуры рассчитывалось с помощью
формулы, полученной при осреднении теплофизических свойств материалов слоев по
толщине стержня. Напряжения и деформации связаны соотношениями деформацион-
ной теории пластичности. Система дифференциальных уравнений равновесия получена
вариационным методом. Решение краевой задачи термо-упруго-пластичности сведено к
нахождению четырех искомых функций: прогибов и продольных перемещений срединных
поверхностей несущих слоев. Аналитическое решение получено методом упругих реше-
ний. Проведен его численный анализ в случае непрерывных, локально распределенных,
сосредоточенных и циклических нагрузок. Приведены графики изменения напряжений и
перемещений в трехслойной балке при изотермических и термосиловых нагрузках.

Ключевые слова: циклические локальные нагрузки, трехслойная упруго-пластическая
балка, сжимаемый заполнитель, температурное поле.
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